
Авторизованный дистрибутор оборудования Proxim
в России и СНГ, а также в США и странах Европы.

PROXIM Wireless – один из лидеров на рынке производителей беспроводного оборудования для беспроводных 
сетей широкополосного доступа, обеспечивающих  передачу видео, голоса, данных и мобильность. Обладая бо-
лее чем 30-летним опытом в беспроводных технологиях, Proxim разрабатывает и поставляет надежные много-
функциональные беспроводные системы в диапазонах частот 2,4 ГГц, 3,5 ГГц, 5 и 6 ГГц. В портфолио компании 
также представлены беспроводные мосты в 6-23 ГГц.  
Оборудование Proxim Wireless используется ведущими сотовыми операторами, интернет-провайдерами и част-
ными предприятиями, отвечая потребностям в высокоскоростной, надежной и масштабируемой связи. Обору-
дование установлено и успешно работает в более чем 65 странах мира. 

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ PROXIM Wireless

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ PROXIM Wireless
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БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ «ТОЧКА-МНОГОТОЧКА» ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Серия Tsunami® MP-8200 – обеспечивает возможность работы в диапазоне 4,9-5,925 ГГц
Серия Tsunami® MP-8100 – обеспечивает возможность работы на двух участках спектра 2,3-2,5 ГГц и 4,9-6,0 ГГц
Серия Tsunami™ MP-8160 – возможность работы в диапазоне 5,9-6,425 ГГц

•  Решение для фиксированных сетей «Точка-Много Точек» с канальной скоростью 300 Мбит/с 
и реальной производительностью для TCP/UDP трафика более чем в 200 Мбит/с;

•  Оборудование с двумя интерфейсами Gigabit Ethernet обеспечивает гораздо большую произво-
дительность по сравнению с аналогами, имеющими только 10/100 Ethernet порты;

•  Использование частного протокола WORP обеспечивает надежную высокую производительность 
оборудования при больших нагрузках трафиком;

•  Использование технологии OFDM и режима MIMO  позволяет оборудованию работать в условиях 
отсутствия прямой видимости, поддерживая надежное качество соединения;

•  Наличие двух интерфейсов гигабит Ethernet с поддержкой питания РоЕ позволяют запитывать 
локально подключаемые камеры видеонаблюдения или Wi-Fi точки доступа;

•  Возможность создания многоуровневых классов обслуживания (QoS).

ПРИЛОЖЕНИЯ
•  Доступ «Последней мили» – альтернатива проводным решениям DSL для частного сектора или выделенных кана-

лов Е1 или Ethernet для бизнес-сектора;
•  Безопасность и видеонаблюдение – подключение камер с высоким разрешением для наблюдения за городскими улица-

ми, в аэропортах, на автомагистралях, железной дороге,  в морских портах, производственных и складских помещениях;
•  Городские сети – безопасные и надежные соединения между зданиями;
•  Службы быстрого реагирования – быстрая организация сетей передачи данных для экстренных служб;
•  Корпоративные сети – расширение существующей сети предприятия за счет подключения удаленных офисов, скла-

дов и других объектов по беспроводным каналам;
•  Интеллектуальные системы на транспорте.

БЕСПРОВОДНЫЕ СИСТЕМЫ «ТОЧКА-ТОЧКА» ДЛЯ  ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ КАНАЛОВ в  корпоративных 
и телекоммуникационных сетях
•  Tsunami GX-800 – модельный ряд радиорелейных станций операторского класса в диапазоне 6–38 ГГц, обеспечи-

вающих скорость передачи данных до 622 Мбит/с Full Duplex. Решение идеально для сетей операторского класса и 
корпоративных сетей.

•  Серия Tsunami® QuickBridge простейший в установке комплект «всё в одной коробке» мостов Ethernet Bridge для 
небольших сетей для работы в диапазонах частот 2,3-2,5 ГГц и 4,9-6,08 ГГц.

Преимущества:
»  Решение для фиксированных сетей «Точка-Точка» с производительностью для 

TCP/UDP трафика более чем в 200 Мбит/с работает на расстояниях до 8 км
»  Достаточно низкая задержка около 2-3 мс необходимая для передачи голосо-

вого или видео трафика обеспечивается и на длинных расстояниях
»  Широкий набор поддерживаемых сетевых протоколов
»  Использование технологии OFDM и режима MIMO  позволяет оборудованию 

работать в условиях отсутствия прямой видимости, поддерживая надежное 
качество соединения

»  Возможность создания многоуровневых классов обслуживания (QoS)
»  Использование частного протокола (WORP), исключает возможность перехвата в радио, и наличие безопасных ин-

терфейсов SSL, SSH и SNMPv3

БЕСПРОВОДНЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ СЕТИ WLAN / Wi-Fi MESH (серия ORiNOCO)
•  ORiNOCO клиентские адаптеры – максимальная производительность и гибкость для соединения с любыми сетями Wi-Fi®
•  ORiNOCO точки доступа – профессиональные точки доступа 802.11 a/b/g APs с поддержкой QoS и технологии MESH
•  Система управления ProximVision ES – программное обеспечение для быстрого развертывания, мониторинга безо-

пасности сети

ТОЧКИ ДОСТУПА ORiNOCO® AP-8100 
•  MIMO 2Х2
•  Два радио 802.11 a/n и 802.11 b/g/n
•  Производительность до 300 Мбит/c для 802.11n, до 54 Мбит/c для 802.11 a/g 

и 11 Мбит/c для 802.11b.
•  Пропускная способность в семь раз превышает производительность обычных 

беспроводных сетей
•  Не требуется прокладка кабеля для подсоединения нового пользователя к сети
•  Высокая надежность для приложений четырех компонентного набора услуг
•  Решение, работающее двумя радиомодулями одновременно на частоте 2,4 ГГц 

или 5 ГГц
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